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	1.   כללי

      בתהליך הייצור בABC מבוצעות בדיקות במטרה לגלות פריטים שאינם תקינים ולמנוע ייצור מוצרים לא תקינים.

2.   מטרה
     מטרת נוהל זה הינה לפרט את סוגי הבדיקות בתהליך הייצור ואופן ביצוען.

3.   הגדרות

3.1 פריט

      יחידת חומרה או כל חלק ממנה.

3.2 פריט שאינו תואם

      פריט כלשהו, חלק, או מוצר אשר נמצאה בו אי התאמה אחת או יותר.

3.3 אזור הקפאה

      אזור אחסון המיועד לשמירה זמנית של פריטים לא תואמים.

4.   אחריות

4.1 הנדסה

      אחראים להכנה והוצאה לאור של תיק מוצר מקור מעודכן עבור כל סוג מוצר, התיק יכיל תיעוד מושלם, נכון ומעודכן, הנדרש לביצוע פעולות ייצור, הרכבה, ובדיקה.
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	4.2 ייצור

      הייצור יהיה אחראי ל:

      - ביצוע הבדיקות בתהליך ולתחזוקה נאותה של רישומי הבדיקות.

      - יישום הנהלים והוראות העבודה בכל תחנות הייצור.

      - הפרדה בין נפל לבין פריטים תקינים והעברת הנפל לאזור ההקפאה.

      - ביצוע שלבי הייצור ע"פ המוגדר בתיק הייצור.

4.3 הבטחת איכות

      הבטחת איכות אחראית ל:

      - פירוט דרישות הביקורות הנדרשות מהייצור.

      - וידוא ביצוע ואופן הביצוע של בדיקות האיכות בתהליך.

      - אימות תקפות התצורה כולל התאמה של כל התיעוד הרלוונטי לגירסא שנקבעה במפרט.

      - וידוא קיום הפרדה בין פריטים לא תואמים  לפריטים תקינים.

5.   שיטה

5.1 בדיקה פונקציונלית למעגלים מורכבים

5.1.1 הבדיקה הפונקציונלית למעגלים מורכבים תבוצע רק לאחר שבוצעו בדיקות קבלה למעגלים מורכבים ע"פ המפורט בהוראת עבודה בדיקות ויזואליות למעגלים מורכבים 04-03.

5.1.2 הבדיקה הפונקציונלית תבוצע לאותם מעגלים שהוגדר בתיק הייצור שעליהם לעבור בדיקה.

5.1.3 אופן ביצוע הבדיקה מוגדר ע"י מסמך ATP- accepted test procedure, תוצאות הבדיקה ירשמו ע"י הבודק בטופס ATR- accepted test report.

       לכל מעגל קיימים טפסי ATP ו – ATR שונים והם מוגדרים בתיק הייצור של המעגל.
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	5.1.4 על כל מעגל שנמצא תקין תודבק מדבקה עגולה בצבע אדום ועליה ירשם מספר הבודק.

5.1.5 במידה וימצא מעגל שאינו תקין יש לפעול ע"פ נוהל דיווח תקלות ופעילות מתקנת בייצור מספר 02-08.

5.2 בדיקה בתהליך הרכבת מוצרים

       בתהליך הרכבת מוצרים מבוצעת בדיקה להרכבה, אופן ביצוע הבדיקה מפורט בהוראת עבודה בדיקות איכות ויזואליות להרכבות מכניות מספר 04-05.

5.3 בדיקה בתהליך BURN IN
      ביצוע בדיקה בתהליך BURN IN  יבוצע ע"פ נוהל ביצוע BURN IN מספר 02-12.

6.   רשומות איכות

      דוחו"ת ה – ATR וטופסי בדיקות בתהליך ישמרו ע"פ נוהל שמירה אחסון ונגישות של רשומות האיכות מספר 02-19.
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