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	מהדורה: A
	שם הנוהל: בקרת כיול הצב"ד

	1.   כללי

     מסמך זה קובע דרישות לגבי החזקת ציוד המדידה ובדיקה אלקטרוני.

2.   מטרה

      מטרות נוהל זה הינן:

2.1 להגדיר את השיטה לכיול תקופתי של מכשירי מדידה ובדיקה, החל מהזמנתו ועד להוצאתו משימוש עקב התבלות או התיישנות.

2.2 להבטיח את שמישות הציוד ודיוקו ע"י שימוש סדיר בשרותי כיול, תיקון ואחזקה מונעת.

2.3 לשמור על רכוש החברה ע"י ארגון ואחזקת ציוד הבדיקה אשר בבעלות החברה.

3.   סמכות ואחריות

3.1 ראשי פרוייקטים, מנהלי מעבדות

      באחריותם להעביר את ציוד הבדיקה והמדידה אל מעבדת כיול חיצונית מאושרת.

3.2 סמכות ואחריות הבטחת איכות

      אחראים ל:

      - ניהול רשימות מעודכנות של תחזוקתיות הצב"ד.

      - לבצע מעקב על סטטוס הצב"ד.

      - לשמור את רשומות ביצוע הכיול.

      - בסמכותם להאריך תוקף שמישות המכשיר לחודשיים נוספים במקרים חריגים כאשר בדיקת הציוד משביתה פעילות חשובה.
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	4.   שיטה

4.1 תחזוקה, כיול ותיקון, הצב"ד

      תחזוקה ותיקון הצב"ד תתבצע במעבדות חיצוניות שנקבעו ואושרו מראש.

4.2 כיול תקופתי

      בהתאם להחלטה והודעה של הבטחת איכות למשתמש, יועבר הצב"ד שברשותו למעבדה החיצונית לצורך כיול תקופתי.

4.2.1 תדירות הכיול התקופתי לצב"ד האלקטרוני

         - תקופת כיול ראשונה תקבע בהתאם ללוח זמנים קבוע ע"פ הקריטריונים הבאים:

 המלצות או הוראות היצרן.

  איכות ואמינות המוכרת מתוך ניסיון שהצטבר בABC.

   ציוד המדידה ובדיקה שנמצא בעמדות הבדיקות הסופיות יעבור כיול כל 12 חודש (לדוגמא:

      מחוללי אותות, ספקטרום אנלייזר, סקופים, מדי עיוותים, מכשיר מדידה, ומלחמים).

 כיול המלחמים יעשה בABC ע"י מכשיר כיול למלחמים HAKKO 191.

        - מכשירים ללא צורך בכיול תקופתי:

  מכשירים שהתקלה או סטייה ממגבלות ביצועים שלהם יהיו נגלים לעין ויוצגו מיידית למשתמש.

  מכשירים אשר מוצאם נמדד ומוצג ע"י אמצעים מכוילים לדוגמא: ספקי כוח.
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	4.3 ראייה לביקורת וכיול

4.3.1 לכל ציוד מדידה ובדיקה מכויל, תוצמד מדבקה שמיש/מכויל. במקרה של מכשירי מדידה אשר אין     אפשרות טכנית להצמיד אליהם מדבקה, היא תוצמד לאריזה הראשונית.

4.3.1.1 על המדבקה יש לציין בבהירות את תאריך הכיול המלא ותאריך מלא של הכיול הבא.

4.3.1.2 המדבקה תשמש כהוכחה של בדיקה וכיול לצורך ביקורת, על תוקף הכיול ולו"ז של הכיול.

4.3.2 ציוד מדידה ובדיקה אלקטרוני מקולקל, ניזוק או "פג תוקף" יועבר מיידית ע"י המשתמש לכיול או לתיקון.

5.   רשומות

5.1 רשומות של מצב הכיול של הצב"ד

      הבטחת איכות תנהל רישום מעודכן של מצב כיול לגבי ציוד מדידה ובדיקה, כולל תאריך הכיול המתוכנן הבא.  רשימות מצב יאפשרו מעקב תיקונים ומועדים של כיול.

5.2 רשומות הכיול ישמרו כמוגדר בנוהל שמירה אחסון ונגישות של רשומות איכות מספר 02-19.
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